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Przyzwyczajamy sie do tego, ze ogrzewanie - a w szczegdlnosci ogrzewanie podtogowe - pracuje w powtarzajgcym sie automatycznym
trybie. Temperatura zmienia sie z dziennej na nocng o okreslonych porach, a tylko w nielicznych przypadkach korygujemy czas zmiany

i temperature trybu. Ostatnio coraz wiekszg popularnosc zyskujg bezprzewodowe systemy sterowania inteligentnymi domami z mozliwoscig
sterowania i kontroli przez internet z dowolnego miejsca na Swiecie. Takim nowoczesnym rozwigzaniem jest system Alpha IP od Prandelli.

I System ten pozwala nie tylko na sterowanie ogrze-
waniem (podtogowym i grzejnikowym), oswietleniem
czy bezpieczenstwem, ale takze dzieki mozliwosci
tworzenia ,scen”, automatyzuje wiele procesow dnia
codziennego. Prandelli Alpha IP zostat zaprojektowa-
ny jako system modutowy. Jego jedng z gtéwnych
cech jest tatwos¢ instalowania i prostota obstugi. Kon-
figuracja urzadzen Alpha IP odbywa sie za pomoca
intuicyjnej i bezptatnej aplikacji dla smartfondw z sys-
temem Android i i dla urzadzen Apple. Aplikacja pro-
wadzi uzytkownika przez caty proces konfigurowania
krok po kroku. Wszystkie niezbedne potaczenia mie-
dzy urzadzeniami sa tworzone automatycznie. Po za-
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instalowaniu aplikacja staje sie gtownym panelem
operacyjnym, za pomoca ktorego mozna sterowac
i konfigurowac caty system Alpha IP. Aplikacja zawsze
wyswietla biezacy stan zainstalowanych urzadzen lub
wysyta komunikaty dla okreslonych standw systemu.

Jak stworzyc¢ uktad sterowania ogrzewaniem
podtogowym przez internet?

Po zainstalowaniu na smartfonie aplikacji Alpha IP roz-
poczynamy od przyuczenia bramki internetowej, a na-
stepnie kolejno instalujemy pozostate elementy systemu.
Produkty — oprocz bramki internetowe] - potrzebne
do stworzenia indywidualnego systemu sterowania:

= =
e
4
— (('- \ it
T .

C € =

1. Centrala Alpha IP pozwala na regulacje systemu
ogrzewania/chtodzenia w kazdym pomieszczeniu.
Obstuguje maks. 6 lub 10 stref grzewczych. Centrala
rejestruje i analizuje wartosci temperatury zadanej
i rzeczywistej mierzonej przez termostaty pokojowe.
Stosownie do tych wartosci regulowana jest tempe-
ratura w pomieszczeniach za pomoca podtaczonych
sitownikow. Opcjonalnie zalecane jest podtaczenie
do centrali pompy ogrzewania podtogowego.

2. Termostat tygodniowy Alpha IP z mozliwoscia
ustawienia 6 zmian temperatury na dobe. Termostat
rejestruje informacje o temperaturze i wilgotnosci
W pomieszczeniu, a nastepnie cyklicznie przekazu-
je je do przyuczonej centrali. Dzieki tym warto$ciom
temperatura w pomieszczeniu moze by¢ bardzo pre-
cyzyjnie regulowana. Temperature oczekiwang na-
lezy ustawic¢ pokrettem termostatu lub za pomoca
aplikacji w trybie automatycznym lub recznym.

3. Sitowniki Prandelli o mocy 1 W - 3-krotnie mniej-
szej od wiekszosci spotykanych na polskim rynku.
Caty uktad sterowania mozna stopniowo rozbudowy-
wac, doktadajac kolejne elementy. Jednym z takich
elementow jest modut kottowy, ktory ma mozliwosc
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sterowania pompa ogrzewania podtogowego, kottem
grzewczym, przetacza miedzy trybami grzanie/chto-
dzenie oraz monitoruje punkt rosy. Poza tym za po-
moca aplikacji mozna programowac indywidualnie
wszystkie wejscia i wyjscia modutu oraz przyporzad-
kowac je do réznych funkcji np. sterowanie osusza-
czem, przytaczenie zewnetrznego zegara sterujace-
go czy ogranicznika temperatury wody zasilajace;.

Duzym udogodnieniem jest zasilanie wiekszosci urza-
dzen Alpha IP na baterie oraz bezprzewodowy kontakt
miedzy urzadzeniami. Dzieki temu mozna tatwo zmie-
niac usytuowanie urzadzen, ale takze montowac, demon-
towac system oraz przenosi¢ doinnego mieszkania. B
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