
 

 

Dobry wybór ma znaczenie                                                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mieszacz do ogrzewania płaszczyznowego regulujący temperaturę wody zasilającej i dzięki 

temu zabezpieczający podłogę przed nadmiernym wzrostem temperatury.  

Dostosowany do podłączenia rozdzielacza ogrzewania podłogowego np. RP-R 

Przeznaczony do max 160m² powierzchni grzewczej. 

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU 

• pompa Wilo Para 15-130/6 lub Grundfos UPM Auto  15-70 130, 

• zawór termostatyczny 3d – ESBE VTA372 (20-43°C), Kvs=3,4 

• dwa zawory kulowe 3/4"x1”, 

• układ odpowietrzający i pomiarowy. 

WŁAŚCIWOŚCI 

• materiał: mosiądz CW617N, 

• gwarancja: 2 lata, 

• możliwość sterowania pracą pompy poprzez Centralę Prandelli. 

ATESTY 

• Atest Higieniczny B.BK.60110.1459.2022 

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  3/Prandelli/rozdz/2020, 

• ITB-KOT-2020/1286 

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty. 

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany próbie szczelności. 

 

MIXER 

 

 

     

         Kod produktu: 022.401B 

   
 
 Wymiar (wys./szer./gł.): 370x180x100 


