ROZDZIELACZ
VISSEN
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ROTAMETRAMI

Wymiar llos¢ Kod

wys./szer./gt.  obwodow

380 x 145 x 100 2 141.402
380 x 190 x 100 3 141.403
380 x 235 x 100 4 141.404
380 x 280 x 100 5 141.405
380 x 325 x 100 6 141.406
380 x 370 x 100 7 141.407
380 x 415 x 100 8 141.408
380 x 460 x 100 9 141.409
380 x 505 x 100 10 141.410
380 x 550 x 100 11 141.411
380 x 595 x 100 12 141.412

Rozdzielacz stosowany do instalacji ogrzewania podtogowego.

ELEMENTY SKLADOWE ZESTAWU

o belki mosiezne szkietkowane, uchwyty,
o belka goérna - rotametry regulacyjne Taconova,
o belka dolna - wktadki termostatyczne (J. Schlosser - Niemcy) pod sitowniki

(M30x1,5mm) z pokrettem recznym,

. nyple 3/4 x1/2” z o-ringiem (EPDM) i eurostozkiem na obu belkach,
o 2 zawory napetniajaco-spustowe,
. 2 odpowietrzniki reczne.
WLASCIWOSCI
o materiat: mosiadz MO58,
. gwarancja: 2 lata.
ATESTY

. Atest Higieniczny B-BK-60210-1696/20,

o Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1547,

. Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 02/TM/2021.
Wszystkie akcesoria posiadaja odpowiednie badania i certyfikaty.

Kazdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i poddany prébie szczelnosci.

Dobry wybér ma znaczenie www.prandelli.pl




