
 

 

Dobry wybór ma znaczenie                                                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wysokość: 780 mm; Głębokość: 157 mm 

Miejsce na centralę sterującą: wysokość 18 cm 

 

Rozdzielacz i centrala sterująca w jednym, osłoniętym miejscu, co zapewnia ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

• montaż centrali sterującej możliwy na wbudowanej listwie DIN, 

• półka oddzielająca rozdzielacz od centrali sterującej, 

• otwory, przez które prowadzi się przewody, co zabezpiecza je przed zerwaniem lub 

przecięciem,  

• drzwiczki z zamkiem monetowym, 

• tył szafki wycięty z jednego elementu blachy, dzięki czemu jest ona bardziej stabilna          

i sztywna, 

• szafka wykonana w całości z blachy ocynkowanej o gr. 0,8mm, 

• tył zdejmowany w całości, co  umożliwia łatwiejszy montaż rozdzielacza. 

 

ATESTY 

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  01/SZ/2018 

 

 

Typ Ilość 

obwodów 

Szerokość 

ramki (mm)    

Kod 

DuoSN-1 6 485 250.2110 

DuoSN-2 9 615 250.2120 

DuoSN-3 12 765 250.2130 

DuoSN-4 13 845 250.2140 

DuoSN-5 17 1015 250.2150 

DuoSN-6 19 1115 250.2160 

DUOBOX 

SZAFKA  NATYNKOWA 

Z PÓŁKĄ NA 

STEROWANIE 


